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Filtervlies = Filtervlies?   Filtervlies ≠ Filtervlies!

Anwendbar in allen metallverarbeitenden Werkzeugmaschinen, wirksam gegen magnetische Partikel in 
Emulgiermitteln und Vollölen, einsetzbar bis zu einer Viskosität von 20° cSt bei einer Temperatur von 40° 
C und Durchflussmengen von 30 bis 500 Liter/Minute gewachsen: Das sind die Eigenschaften des Mag-
netabscheiders auf einen Blick. 

Hinter der langlebigen Zinkblechkonstruktion mit Permanentmagnetgruppe, Steuerwelle und Bewe-
gungsreduzierer steckt ein komplexer Falz- und Schweißprozess. Der Neigungswinkel der Rutsche ist 
verstellbar und gehört so wie der Schlammschaber zur Serienausstattung.
Auf Wunsch sind strömungsbrechende Vorkammern, Rücklaufpumpen, elektronische Steuerschalttafeln 
sowie zahlreiche Extras erhältlich. Apropos Extras: Wir gehen gerne auf besondere Kundenwünsche ein.

Magnetwalzen Filter

Magnetische Wirkung: Micronfilter KALAMIT
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Druck- oder Schwerkraft befördern die verschmutzte Prozessflüssigkeit über die Magnetgruppe im Rei-
niger. Dort ist die Reise für alle magnetischen Partikel zu Ende, die vom Kammschaber über die Rutsche 
hinunterbefördert werden. Da der KALAMIT für die Reinigung ohne weitere Hilfsmittel auskommt, ist die 
Entsorgung der herausgefilterten Rückstände völlig unproblematisch.

Model
Leistung bei 
Emulsionen

Leistung bei rei-
nem Öl

Leistung des Getrie-
bemoters

A B C D

Einheit l/min l/min kW

KALAMIT 50 50 25 0,12 350 172 114 95

KALAMIT 100 100 50 0,12 424 246 114 95

KALAMIT 150 150 75 0,12 540 362 244 95

KALAMIT 200 200 100 0,12 611 433 244 95

KALAMIT 250 250 125 0,12 695 517 374 95

KALAMIT 300 300 150 0,12 840 662 374 95

KALAMIT 400 400 200 0,12 1032 854 714 95

KALAMIT 500 500 250 0,12 1210 1044 714 95

KALAMIT 700 700 350 0,12 1592 1435 920 75

Typenübersicht


