
 Eine runde Sache

 fluidservice	   mechatronik 	  www.kss.at

Filtervlies = Filtervlies?   Filtervlies ≠ Filtervlies!

Der SPIN ist ein selbstreinigender Trommelfilter, der große Kühlschmierstoffmengen reinigt, ohne dabei 
Filtermaterial zu verschleißen. Die Filtration übernimmt eine speziell konstruierte Metallmatte auf der 
hermetisch dichten Trommel. Eine zweifache Hochdruckstrahlreinigung hält die Matte von innen und von 
außen sauber. Filter und Trommel sind kommunizierende Gefäße. Die reinigungsbedürftige Prozessflüs-
sigkeit gelangt deswegen nach archimedischem Prinzip durch die Filtermatte in die Trommel. 

Die Filterung läuft konstant bei gleichbleibenden Pegelständen in und außerhalb der Trommel, bis der Fil-
ter durch die zunehmende Verunreinigung verstopft und die Wassersäule steigt. Daraufhin rollt eine neue 
Matte aus; die verstopfte Matte wird währenddessen per Hochdruckstrahlsystem doppelt gereinigt und 
für den nächsten Einsatz gerüstet.

Micronfilter Serie SPIN

Sauberkeit im Doppelpack: Micronfilter Serie SPIN
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Einheiten lt/min lt/min kW kW kg kg

SPIN 850 600 300 da 100 a 25 micron 0,22 0,12 250 270

SPIN 1100 900 450 da 100 a 25 micron 0,22 0,12 300 322

SPIN 1400 1200 600 da 100 a 25 micron 0,22 0,12 350 375

Typ X

SPIN 850 850

SPIN 1100 1100

SPIN 1400 1400


