
 fluidservice	   mechatronik 	  www.kss.at

Filtervlies = Filtervlies?   Filtervlies ≠ Filtervlies!

Mit einer Mischanlage aus der MVA Serie sind Sie bestens ausgestattet. Insbesondere dann, wenn Sie 
verschiedene Maschinen mit der gleichen Emulsion versorgen müssen. Eine Aufgabe, mit der eine MVA 
spielend fertig wird, selbst wenn die Maschinen an verschiedenen Ecken und Enden Ihrer Halle oder Ihres 
Betriebsgeländes laufen, denn die MVA überbrückt Entfernungen bis 400 Meter und Förderhöhen bis 30 
Meter.

Das leistungsfähige Präzisionsinstrument aus Edelstahl ist aus verschiedenen Komponenten zusammen-
gesetzt: einem Zwei-Kammer-Vorlaufbehälter für die genaue Mischung von Konzentrat und Wasser, einer 
Treibwasserpumpe für das Mischgerät, sowie einem Druckpumpenaggregat mit Idromat für die Versor-
gung der Maschinen. Das Gehirn der Anlage ist das Steuergerät für den automatischen Betrieb, das je 
nach Typ beispielsweise aus einer Konzentratmagnetsonde plus Trockenlaufsicherung besteht. 

Misch- und Versor-
gungsanlagen MVA

Ihr Erfolgsmix

 Richtig versorgt



Eine kleine MVA-Typenkunde

Typenübersicht
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•• Die MVA-Typenwelt besteht aus den Anlagen MVA 1500 digital und MVA 3000 digital sowie der MVA 
1500 MA und der MVA 3000 MA.

•• Die Zahl bezieht sich auf den Leistungsbereich von 1.500 oder 3.000 Liter/Stunde.

•• Die digitalen Anlagen zeigen den Konzentratgehalt unabhängig von der Viskosität des Konzentrates 
digital in Prozent an; bei den analogen Systemen braucht es dazu einen Handrefraktometer.

•• Die MVA gibt es in einer Ausführung mit Wandkonsole für die fixe Montage oder als Version mit Stativ 
und Auffangwanne.

Eigenschaften Typenübersicht

Einheit MVA 1500 MVA Mini- 
digital 1500 MVA3000 MVA Mini- 

digital 3000

Literleistung G 1/2" Anschluss l/h 1500 1500

Literleistung G 3/4" Anschluss l/h 3000 3000

Elektrischer Anschluss mit Niveau-
abschaltung V/Hz/kW 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Konzentrateinstellung manuell mit 
Refraktometer

digitale Anzeige 
in Prozent

manuell mit 
Refraktometer

digitale Anzeige 
in Prozent

Mischanlage MVA-digitalMischanlage MVA-manuel


