
 O‘zapft is!

 fluidservice   mechatronik   www.kss.at

Filtervlies = Filtervlies?   Filtervlies ≠ Filtervlies!

Willkommen in Hubers Ölbar! Mit seinem funktional-eleganten Design erinnert dieser Renner aus unserer 
Herstellung an eine der Kaffeewundermaschinen in italienischen Bars. Und wie bei einem italienischen 
Frühstückskaffee kommt auch an unserer Ölbar Freude auf. Einfacher, effizienter und sauberer lässt sich 
Öl nicht zapfen. 

Wenn Sie sich eine KSS Huber Ölbar anschaffen, sagen Sie vollen Auffangwannen, ölverschmierten Böden 
und Fässern Arrivederci und Auf Nimmerwiedersehen. An unserer druckluftbetriebenen Ölbar mit inte-
grierten Pumpen können bis zu 3 verschiedene Öle gezapft werden. Da sich die Zapfhähne beschriften 
lassen und sich die Ölsorten auch farblich zu erkennen geben, gehören Verwechslungen ebenso der Ver-
gangenheit an wie schlecht schließende Hähne, die tropfenderweise teures Öl verschwenden.

Die Huber KSS Ölbar

Zapfen wie geschmiert
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Typenübersicht

Technische Daten Ölbar

Einheit

Energieversorgung bar Druckluft 3 - 7
verwendbare Medien Mineralöle

Abgabemenge l/min ca. 7

Gewicht kg 55
Abmessungen mm 800x600x500

pneumatische Pumpe 1:1/60E

Technische Daten Pumpe

Einheit Typ 
1:1/60

Verdichtungsverhältnis 1:1

Anschluss Luftversorgung 1/4"

Anschluss Ölausgabe 1/2"

Fördermenge Öl bei 6 bar l/min 23

Betriebsdruck bar 6 - 8

zulässiger Höchstdruck bar 8

Durchmesser Ansaugstutzen Wand

Luftverbrauch l/' 230/1'

Lärmbelastung dB 81

Temperatur ausgegebenes Öl °C  -10 + 50 

max. Viskosität ausgegebenes Öl SAE 80

Gewicht kg 4
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 • Anschlussfertig geliefert

 • Plug & play – einfachste Selbstmontage

 • Rasche Inbetriebnahme

 • Auch für den eichpflichtigen Betrieb geeignet

 • Getrenntes Zapfen von 3 verschiedenen Ölen

 • Beschriftbare Zapfhähne, verwechslungsfreies 
Zapfen

 • Intergrierte Pumpen

 • Umfangreiches Zubehör

 • Keine tropfenden Hähne, kein Ölverlust 

 • Totale Gebindeentleerung ohne Ölreste

 • Beliebig viele Ölbareinheiten miteinander kom-
binierbar


